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1.

Introduzione

Laboratorio Sperimentale per la Cerftificazione

Il presenie rapporto descrive le prove dic

- Deiarminazione deila resistanza a n. 80 cicli Heal-Rain,
- Deierminazions deila resisienza a n. 5 cicli Heal-Cold,
efiettuate su un pannello consegnato al laboratorio CerfibaC di Fasnza dal Committente in data 17122014 al termine del periodo
di malurazions (Fi. 2-a, 2-b).

2

3

-

Il pannedlo, di dimensioni appressimative 180°% 50 cm, & indicativamente cosiuito da
Substrato in muratura;

Panneli isclanti con kessellatura ordinaria;
*  Rasaiura;
Rivestimento ceramico a strato soltie.

Riferimenti

Preventivo: prof. 14245%ab del 18/0972014.
Conferma d'ondine del 1712/:2014.
Moma ETAG 004: 2011. Guideling for European techmical approval.of extemal emal insulation 'composite systems with

rendesing. 5. Methods of verification. Par. 5.1.3.2.1 Hygrothermal behaviour.
File di programma: Heat-rain. File di acquisizione dafi; Heal-rain-80, Heal-ran-30.
File di programma: Heat-cold. File di acquisizions dati: Heat-cold-5.

Oggetto delle prove
Le prove sono stake eseguite su un pannello, sistema composito a cappoito, di seguito per brevita denominato:

TermokB Moduiar Big.

Il pannedio “TermorE Moduwiar 8ig" testalo & raffigurato in Figura 1.

4. Determinazione della resistenza a n. 80 cicli Heat-Rain

I sistema composito a cappotto “Termor8 Moguiar B8ig” € stalo soffoposto a n. B0 cicli Head-Rain, cosi come nichiesto dalla noma
di Rif_ 2-c, seguendo le principali fasi di seguito fiportate:

allesecuzione dei cicli ambientali.

Esame visivo inizizle, allo scopo di evidenziare eventuali difstti superdficiali di aspetio pregressi e non atiribuibil

Pasizionamento ded pannello allinferno della cella climafica [Figure 2 e 3) ed efiefluazione di n. 80 cici Heal-Rain.

Ciazcun cido, della durata complessiva di drea 6 ore, & costituito dalle seguenti fasi (Figura 4):
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- nscaldamente a 70°C (lempo di salia 1 ora) & mantenimenio a 70°C + 5°C ed umidita relativa compresa fm 108
e 30% per 2 ore (lempo complessivo di questa fase: 3 ore);
- imorazione della superficie del sistema composito a cappefie con un flusso di acqua a temperaturaidi 15°C + 5°C
{portata di 1 Mrofminuto per m*® di area del pannelio) per un periodo di 1 ora;
- deflusso dell'acqua e mantenimento delle condizioni per 2 ore.
+ Al termine del deflusso dell'acqua & del mankenimento dele condizioni per 2 ore si passa, automaticaments, al aclo
SUCCESSVD, CON una nuova fase di nscaldaments.
A termine degli 80 cicli Heal-Rain, quindi dopo all'incirca 20 giomi continuativi di test il pannello *Termor8 Modwar Big" & slalo
condizionato per 48 ore a femperafura compresa fra 10°C & 25°C ed umidita relaliva > 50%, dopodiche =i ¢ proceduto
all'efietiuazione dei cicli Heat-Cold, di seguite descritti.

6. Determinazione della resistenza a n. 6 cicli Heat-Cold

Il sisfema composito a cappotio & stato sottoposto a n. 5 cididHeat-Cold, c0os1 come richiesio dalla nomma di Rif. 2-¢, seguendo le
principali fasi di seguito riportate:
+ Posizionamente del pannello alfinterno della cella climalica ed effefiuazions di n. 5 cicli Heal-Cold. Clascun ciclo, della
durata complessiva di circa 24 ore, & costiuite dalle seguenti fasi (Figura 5):
- rniscaldamento a 50°C (tempo di salita 1 ora) e mantenimento@ S0°C £ 5°C ed umidita refafiva massima del 30%
per 7 ore (fempa complessivo di quesia fasec 8 ore);
- raffreddamenta deffaria fino a - 20°C (tempo di discesa 2 ore) & mantenimento a - 20°C + 5°C per 14 ore [tempo
complessivo di questa fase: 16 ore);
+ Al termine del mantenimenio.a - 20°C £ 5°C per 14 ore si passa, automaticamenie, al ciclo successivo, CON UNA NLoYa
fase di nscaldamento. ;
Al terming dei 5 cicli Heat-Cold, quind dopo all'incirca 5 giomi confinuativi di test, si e proceduto all'estrazione del pannello
“TermoXS Mocuiar Big" dallacella climatica-ed ad un detiagliato esame visivo del suo aspetio, in modo da valutars lentita degli
eventuall danni causati dalfesposizions ai cicl igrotermici.
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5.1 Risultati

In tabella 1 wengono riportafi i difet riscontrafi sul pannello *TermoX8 Modulzr Big” al fermine degli B0 cicli Heat-Rain & dei
successivi 5 cicli Heat-Cold (Figure 6, 7, 8, 9).

Pannello Difetti rilevati dopo B0 cicli Heat-Rain + & cicli Heat-Cold

1 Fessura supericiale (lunghezza 65 mm) in prossimita dell'interiaccia
tra substraio in muratura e pannello izolanie (Figura 9).

TermoKs Moduwlar Big Presunia Sombature cenirale della stuifurz per la quale & difficile

stabilime la causa (confezionamento o dilsiazione difierenziale a

seguit ded cicl).
Tabella 1. Difetti riscontrati sul pannello “TermoK# Modwiar Big” dopo I'effettuazions di 80 cicli Heat-Rain = 5 cicli Heat-
Cold,

6. Conclusioni

Sulla base dei risultafi ottenuti & possibile condudere che: il sistema " TermoRd Meduiar 8" ha superaio gl 80 dcli Heat-Rain + 5
cicli Heat-Cold.

7. Lista di distribuzione

ENEA Archivie 1 copea
CertiMaC Archivie 1 copea
Committerts LV AE. Industria Vemici 5.p.A. 1 copea
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Figura 1. Riproduzione fotografica del pannello del
vista in prospettiva.
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Figura 3. Ripreduzions fotegrafica di un particolare del pannelio 'Tmmﬂrg' prima dell'inizio dei cicli Heat-

Rain. Sono visibili, indicati dalle frecce di colore blu, [aiemmmq*ﬂa posizionata a diretto contatto con la superficie del
pannedlo ed il tubo metallico tramite il quale viene m la i-e li mﬁmmm ﬂmd’amu (1 ora per ciascun
ciclo Heat-Rain). 4
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Legenda:

P10 1, P00 8 = Temperature registrats da 2

Bg.

Air ternp = Temperaturs dell'aria allintsmo

Figura 4. Dettaglio di 4 cicli in"
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P10 1, PHi00 8 = Tempersture

Sig.

Air temnp = Temperaturs dell'ania

Figura 5. Dettaglio di 4 cicli
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Figura €. Riproduzione fotografica, al termine degli 80 cicli Heat-Rain, del pannello “Termok® Moduiar Big" allinterno
della cella climatica.

Figura 7. Riproduzione fotografica, al termine degli 80 cicli Heat-Rain + 5 cicli Heat=Cold e pnima dell’ssame visivo di
aspetto, del pannello “TermoK8 Modular Big".
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qu&zﬁprm k-ciigmﬁu, al termine degli 80 cicli Heat-Rain + 5 cicli Heat-Cold e prima dell’esame visivo di
aspetto, dﬁﬁ_;parﬁcuiare del pannello “TermoKE Modwar Big".
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c7za 65 mm), rilevata in prossimita dell'interfaccia fra substrato in muratura e pannello
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