
 

 
 

RIVESTIMENTO FIBRO  
I pannelli di rivestimento Large.Covering Fibro sono composti da fibrocemento che consente di 
ottenere lastre piane di grandi dimensioni, fino a  
1220 x 3070 mm con spessori di 8 mm e con elevata durabilità nel tempo. La superficie è 
leggermente sabbiata con un effetto estetico superficiale che varia in funzione delle condizioni 
atmosferiche e dell’incidenza della radiazione solare. 
La sua reazione al fuoco rientra in Classe A secondo la normativa europea UNI EN 13501-1 e il 
sistema a contatto con il fuoco non rilascia gas tossici ne sviluppa fumi; Large.Covering Fibro è a 
prova di fuoco. 
 

RIVESTIMENTO FENOLIC  
I pannelli di rivestimento Large.Covering Fenolic sono composti da HPL (laminato ad alta 
pressione) specifico per esterni che consente di ottenere lastre piane di grandi dimensioni fino a 
2070 x 2800 mm con spessori di 8, 10, 12, 13 mm e con elevata durabilità nel tempo. I pannelli 
sono caratterizzati da kraft omogeneo di colore nero, laccatura acrilica superficiale, disponibile in 
molteplici tinte e superficie decorativa melamminica sul retro. 
La sua reazione al fuoco rientra in Classe B-s1,d0 secondo la normativa europea UNI EN 13501-1. 
 

SOTTOSTRUTTURA  
Il sistema di sottostruttura Large.Covering, in lega di alluminio EN AW-6063 T6/T66 (AlMgSi), è 
composto da staffe e montanti estrusi di sezione opportuna con spessore minimo 2 mm, collegati 
con accessori in acciaio inossidabile (AISI 304 e 316) e tecnologie di fissaggio che consentano la 
libera dilatazione termica di ogni componente, in maniera indipendente l’uno dagli altri, evitando 
sollecitazioni dannose. 
Il fissaggio a vista è realizzato predisponendo sul pannello dei fori passanti di diametro 5-10 mm in 
posizione e quantità necessaria per sopperire alle sollecitazioni, a cui sarà sottoposta la lastra in 
fase di esercizio. Nei fori, realizzati in stabilimento con macchine a controllo numerico, sarà poi 
inserito, in fase di posa, un sistema di fissaggio a vite o rivetto termo laccato, che prevede l’utilizzo 
di specifici utensili centra-foro con lo scopo di garantire la corretta installazione di viti o rivetti, 
svincolando il pannello stesso dalle sollecitazioni della sottostruttura, pur bloccandone la 
posizione. 
La dimensione minima del giunto tra le lastre è di 6 mm. 
Il fissaggio, totalmente meccanico, non prevede nessun utilizzo di collanti o agenti chimici, così da 
garantire caratteristiche meccaniche calcolabili e inalterabili nel tempo. 
 


