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RICONDSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:

~Logge 10871 con DA, 271162, 2913Prve s RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 288326

- Decreto 21/07/06 "Certificazione GE per le unild da diporto”.
ot 181858 de T8 caaton GLE por i CLASSIFICATION REPORT No. 288326
= Ep&arggfg}'%gasc&nmmm“ GEE in materia di recipienti

—:iﬁ':ﬁ%‘Sﬁé?sé?a"ﬁ.fmmcggc.mcemenw wena | LU0 € data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 15/11/2011
el g ocattoli’

- Incarichi di verifica della sicurezza e conformita dal prodotti ; ;
nell'ambito della sorveglianza sul mercato e futela del Piace and dafe OfJ‘SSHE.

-Cﬂo;:ﬂsuﬂrgfag;gﬂ “Rllscio o attastazonddf conformi dalle Committente: [VAS Industria Vernici SpA - Via Bellaria, 40 -47030 SAN MAU-

& prestazioni energ degli

iﬂg;“ééﬂ?gﬂ ;%Dﬁnsiiiﬂwsﬁconaulonzzazmnc wames | Customer: RO PASCOLI (FC) - Italia

“Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/84".
Leoge igde D 25050 conaorzore el 5072 | Numero € data della commessa: 54187, 06/10/2011
02/04/31 norma CNVVF/CCI UNI 9723"

- Leoge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizazione del 08/02/08 Order number and date:
Pﬁvje[%resmenza al fuoco ai sensi del D.M. 21/06/04 e del

- Longe sa/62 ton o o9roes mmssone eranocen | Oggetto: classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementida costruzione - Parte

lahoralori autorizzali a svolgere ricerche di carattere applicativo

ol pecae s e it osee | Furpose: 1 Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco secon-

Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.ED490Y9Y".
- Pe 4/05/02 "Certificazi lil dell -1

o s rrs i do la norma UNI EN 13501-1:2009
ecre A i rmila di attrezzalure . . . . . ¢ - .

: pre‘;{g\qnﬁ dgsgméinlllumm CI::“”: i mat fire classification of construction products and building elements - ‘Part [: Classification
ECTELD ertificazione i confarmita in materia P s y .
: é'%gf;*g.:gf;;ﬁ;é‘“%@?ﬂf.fn‘;“55?: L?ii%'ffﬂi;ﬂﬁfﬁil‘féiu using data from reaction to fire testsdn accordance with standard UNI EN 13501-1:2009
- Dectto 17108104 “Carifasians GF Sugh ascensor Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

componenli di sicurezza”.
- Notifica per le attivita di attestazione della conformita allz iof . g
norme armonizzate della Direttiva 89/106/CE sul prodotii da O”g”? Ofsample- Sampled and Supphed by the C'ustomer
costruzione.
- Decreto 20/01/05 "Verifiche di prova su dispositivi medici”.
- D.Lgs. 02/02/07 n. 22 "Certilicazione al sansi della Diretliva
2004/22/CE (MID) di contatori per enerpia elefirica di correnle
alternala (c.a. é nmnolase e trifase e di contatori velumetrici

di gas a membrana”.

: Dadcra‘ljo 11/09/07 “Certificazione CE di dispositivi di protezione *
individuale”. 1 1 :

- Decreto 10/12/07 n. 218 “Cerlificazione del processa di Denom]naZI()ne del DrOdOttO s
produzione del conglomerato cementizie prodotto con
processo indusirializzato”, P?'Odlle name *_

RICONDSCIMENTI DA ENTI TERZI:
- ICIM: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di “EPOPLAST”.

Celllfluzmne di Produtte”.

- IMQ: "Prove di laboratorio nell'ambilo degli schemi di
Certificazione di Pradotto per canne fumaria”.

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 “Laboratorio per le
prove di certificazione UNGSAAL su serramenti e facciale
continue”.

- KEYMARK prar is:)lami termici: "Misure di conduttivita lermica

per materiali isolanti” 2 i *f

IFT: “Prove di labaralorio e sorveglianza in azienda nell ambito Deﬁn 1Z1one del DrOd OttO CIaSSIflcatO-

dﬁq\l schemi di Gerlilicazione di Prodatto per narte, finestre,

chiusure oscuranti (antieffrazione) e serramenti”. e / :

- EFSGd Prove di laboralorio su casseforti ¢ allri mezzi i Definition of classified product.
custodia”.

= éENOR ‘ Va\utaﬂdona della cnn:urémla ai fini dr?\la rﬂarcalma

per alcuni prodoii inerenti la direttiva prodolti da . - - ot - . . 33
costrizons”. Il prodotto EPOPLAST ¢ definito come “Ciclo autolivellante per pavimentazione”.

- VTT - Finlandia: “Valutazione della conformita ai fini ﬂel(lja
marcatura GE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti . & . .
G costrion” ¥ _ The product EPOPLAST s defined as a “cycle self-leveling for flooring”.

- G.C.LAA. Rimini: 28/01/04 “Verifica periodica del| affidabtiita
metrolopica di strumenti metrici in materia di commercio”.

- FBT/VKF - Svizzera "Laboratorio di riferimento perfe prove
di resistenza al fuoco di componenti edilizi®,

- SOLAR KEYMARK: "Riconoscimento come l2boratorio di
prova registralo Solar Keymark™.

ACCREDIA X

LENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0021

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e [LAC (*) Secondo le dichiarazioni del Committente.

*) Accordi i 7 i z i
Signatory of EA, TAF and ILAC (*) According to information supplied by the Customer.

Mutual Recognition Agreements

ERMIAOLE: - ) Comp. PM || Il presente rapporto di classificazione & composto da n. 4 fogli e dalla documentazione || gogiio/page
I presente documento si riferisce solamente al campiane o materiale

bty ‘ — l'; _ - _ tecnica del Committente. A 1/4

1 presenta documento non pud essere riprodotio parzialmente, salva This classification report is made up of 4 pages and the Customer's technical documentation.
approvazione scritta dell'lstitulo Giordano.
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ACCREDIA X

BRISTITUTO L o oD
I5581 GIORDANO —

Membro degll Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatery of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Descrizione del prodotto classificato.
Description of classified product.

Caratteristica Dichiarata dal Committente | Rilevata dal laboratorio
Characteristic Declared by Customer Recorded by Laboratory
Tipologia e composizione del materiale formulato bicomponente a ba- | pavimentazione in resina
Material type and composition se di resine epossidiche per|resin flooring
pavimentazione

Jformulated two-component epoxy re-
sin based for flooring

Spessore I 3 mm
Thickness

Resa 1,8 kg/m? per mm di spessore |//
Yield 1,8 kg/m? per mm of thickness

Riferimenti normativi.

Normative references.

3

La classificazione ¢ stata determinata secondo le prescrizioni della morma UNI EN 13501-1:2009 del
26/11/2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in

base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”.
Classification has been assigned in accordance with the provisions of the standard UNI EN 13501-1:2009 dated 26/11/2009 “Fire

classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”.

Rapporti e risultati in supporto a questa ¢lassificazione.

Reports and results in support of this elassification.

Rapporti.
Reports,
Nome del laboratorio Nome del Committente Rapporto n. Metodo di prova e data*
Name of laberatory Name of Customer Report No. Test method and date*
Istituto Giordano S.p.A. | IVAS Industria Vernici S.p.A. 288325 UNI EN [SO 11925-2:2005
Istitute Giordano S.p.A. | IVAS Industria Vernici S.p.A. 288324 UNI EN ISO 9239-1:2006

(*) UNI ENLISO 11925-2:2005 del 01/06/2005 “Prove di reazione al fuoco - Accendibilita dei prodotti da costruzione sottoposti
all’attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con I'impiego di una singola fiamma™;
UNI EN ISO 9239-1:2006 del 16/03/2006 “Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione del comportamento
al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante”.

UNI EN ISO 11925-2:2005 dated 01/06/2005 “Reaction to fire tests - Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-
fleme source test"';
UNI EN ISO 9239-1:2006 dated 16/03/2006 “Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source”.
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ACCREDIA X
ERISTITUTO \
E5¥81 GIORDANO

TALIANE DI ACCRIDITAMENTO)

LAB N® 0021

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimentao EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, TAF and ILAC
Matual Recagnition Agreements

Risultati in supporto alla classificazione.

Results in support of this classification.

Metodo di prova Prodotto N. prove* Parametri Risultati
Test method Product No. of tests* Parameter Results
Parametri | Parametri
continui - discreti -
Media Conformita
Continuous Discrete
paramerer'- parameters =
Mean Compliance
UNI EN ISO
11925-2:2005
Attacco
superficiale « ”» Si
STl Tt S EPOPLAST 6 Fs < 150 mm N/A Yes
Applicazione:
Exposure:
30s
Flusso di calore criti-
co (kW/m?) 11,5 N/A
UNI EN ISO Critieal heat flux
“EPOPLAST” 3 -
9239-1:2006 Produziene fumo
(% - min) 31,4 N/A
Smoke production

N/A = non applicabile;

(*) non valido per applicazione estesa.
N/A = not applicable;
(*) not valid for extended application.

Classificazione e campo di applicazione.
Classification and field of application.

Riferimento di classificazione,

Reference of classification.

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1:2009.
This classification is assigned in accordance with standard UNT EN 13501-1:2009.

Classificazione.

Classification.

11 prodotto “EPOPLAST”, in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, ¢ classificato:
The product “"EPOPLAST” in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

BFL
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ACCREDIA

ENTE TTALIASE) D8 ACCREDIEAMENT

RISTITUTO
k&8 GIORDANO —

Membro degli Accerdl di Mutuo
Riconascimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

La classificazione aggiuntiva in relazione alla produzione di fumo é&:

The additional classification in relation to smoke production is:

sl

La classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione é:

The final reaction to fire classification of the construction product is:

Classificazione / Classification: By, - sl

Campo di applicazione.
Field of application.

Questa classificazione ¢ valida per le seguenti condizioni di uso finali:

This classification is valid for the following end use applications:

Tipo di substrato Materiale in classe A2-s1,d0 o Al e di massa volumica> 1350 kg/m?
Type of substrate Material of class A2-s1,d0 or Al and density.= 1350 kg/m’
Limitazioni.
Limitations.

Questo rapporto di classificazione & valido fintanto che la composizione e la struttura del prodotto non
cambia.

Questo rapporto di classificazione fion rappresenta un’approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.
This classification report is valid so long as product composition and structure remain unaltered.

This classification report does not represent type approval.or certification of the product.

Nota del laboratorio.

Note firom the laboratery.

La classificazione ¢ stata determinata sulla base dei valori ottenuti mediante misurazione, in linea al para-
grafo 2.6 della guida ILAC G8:03/2009 “Guidelines on the reporting of compliance with specification”,

avendo soddisfatto i requisiti sulle misure e sulle apparecchiature definiti nella norma di prova.

The classification has been determined on the basis of the values obtained from measurements, in accordance with paragraph 2.6
of ILAC G8:03/2009 guide “Guidelines on the reporting of compliance with specification”, having fulfilled the measurement and
equipment requirements defined by the testing standard.

Il Responsabile Tet mco y il Re pan%abﬂe del Laboratorio L’ Amministratore Delegato
Chief Test Engineer- ’ ) “ O e %Réazmne al Fuoco Managing Director

(Dott. Gian Luigi BAﬁf@lﬁQ [ 1iaHea eaction to Fire Laboratory LAMMINISTRATORE DELEGATO
gtt, Gian Luigi Baffoni) Ing. Vincenzo lommi

NmL@&.\B{H . e, m————
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SCHEDA TECNICA

=4  EPOPLAST

GENERALITA’ D’IMPIEGO

Denominazione

EPOPLAST

Descrizione

Formulato bicomponente pigmentato a base di
resine epossidiche, contenente fillers minerali ed
extenders in polvere per la realizzazione di malte

autolivellanti,  Specifico  per  pavimentazioni
industriali resinose, aventi caratteristiche
meccaniche e chimiche idonee per: ospedall,

industrie alimentari e delle bevande, fessili e
cartiere, chimiche e farmaceutiche, meccaniche di
precisione, elettriche ed elettroniche, inoltre per
garage ed autorimesse. EPOPLAST permette di
realizzare malte autolivellanti aggiungendo al
legante (comp. A + comp. B), la carica quarzifera
(Comp. Q) Quarzo o6 (IVAS) in rapporto 1:0,7 e di
ottenere delle superfici con grado di finitura lucido.
! rivestimenti sono impermeabili all’acqua ed agli
oli e perfettamente lavabili con detersivi neutri.
Classificazione UNI 8681

Formulato a spessore ad indurimento chimico
reattivo epossidico (C.4.D.2.C.DA)

Destinazione

Interno/esterno.

Idoneita supporti

Pavimentazioni, applicabile su tutti i supporti dopo
idonea preparazione con promotore di adesione
Epoxy Fondo (IVAS)

IDENTIFICAZIONE |

Presentazione/Composizione

Stato fisico: pasta pseudoplastica

Tipo di resina/legante: epossidica (UNI 8681:DA)
Aspetto: lucido

Caratteristiche Dimensionali e Prestazionali

Peso specifico (A+B+C): 2,7 £ 0,05 kg/l

Residuo secco (A+B+Q): 100%

Viscositd ~ 23 °C (A+B+C): 11000 cps

Caratteristiche Meccaniche dopo 7 giorni ~ 23 °C
(A+B+C)

Durezza superficiale Shore D: 70 + 5

Gamma Colori

cartella colori “Selezione Smalti” (1VAS), sezione
RAL, salvo controindicazioni tecnologiche o di altra
natura.
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APPLICAZIONE

.

Condizioni Ambientali
Temperatura ambiente: min +10°C max +35°C
Umidita relativa ambiente: “max 8% il prodotto

teme [l'umidita nelle. 6-8 orée. successive
all’applicazione

Attrezzatura

spatole dentate e rullo frangibolle per 'applicazione
a spessore.

Rapporto di catalisi

A:B:C=82:18: 70 con carica Quarzo o6

Pot life

Cirea 30 minuti ~ 21 °C

Preparazione del supporto

Sul supporto asciutte (in seguito a prova con
lgrometro jl valore riscontrato non deve superare il
4% di umidita presente; assicurarsi che il supporto
contenga  um'adeguata  barriera  al  vapore)
correttamente: preparate con il promotore di
adesione - Fpoxy Fondo (IVAS) applicare EPOPLAST,
rispettando i tempi di seguito indicati.

Modalita di applicazione

Miscelare preventivamente i singoli componenti per
rimuovere eventuali sedimentazioni, quindi versare
il comp. B nel comp. A e miscelare accuratamente
con un mescolatore a bassa velocitd, fino ad
otfenere un aspetto della miscela omogeneo,
esente da grumi e di  colore  uniforme.
Successivamente, sempre  sotto  miscelazione,
agegiungere gradualmente nello stesso contenitore
la carica quarzifera (componente () Quarzo 06
(VAS), fino all’ottenimento di una massa omogenea
e ben dispersa. Applicare a spatola z-3 mm di
EPOPLAST entro 24 ore dalla messa in opera di
Epoxy Fondo (IVAS). Finire I'applicazione passando
pit volte, a prodotto fresco, con rullo frangibolle
incrociando la direzione di scorrimento. Nelle
applicazioni in esterni si consiglia di finire il ciclo
con 1 0 2 mani di lvaglass (IVAS) pigmentaro.
Indurimento ~ 23 °C

Fuori polvere: 8

Secco al tatto: 72z A

Resa

1,8 kg/ni’ per mm di spessore

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL
RAPPORTO DI REAZIONE AL FUOCO

v RldaERE] 4~
DEL@ M ZOI;{E
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SCHEDA TECNICA

=k EPOPLAST

IMMAGAZZINAMENTO |

Confezionamento

Epoplast: 12,3 kg — 4,1 kg

Catalizzatore per Epoplast: 2,7 kg — 0,9 kg

Quarzo 06: 10 kg

Conservazione

Il prodotto nelle sue confezioni originalj, riposto in
luoghi asciutti e riparatf viene garantito per 6 mesi.
Si consiglia di non fmmagazzinare il prodotto a
temperature inferiori a + 10 °C

INDICAZIONI DI SICUREZZA I

Classificazione in relazione alla pericolosita

Richiede etichettatura di pericolo in conformita a: DL
del 3 febbraio 1997 n° 52 modificato con DL del 25
febbraio1998 n° 9o, DMS del 4 aprile 1997, DMS del
28 aprile 199701 del 16 luglio 1998 n° 285, Direttiva

1999/45/CE del 31 maggio1999, DMS del 7 luglio 1999,
DMS del 10 aprile zooo, DMS delz6 gennaio 2001,

| VAS Bty

DMS del 12 aprile zo01. Direttiva zoo1/58/CE, Direttiva
2001/59/CE,  Direttiva  2001/60/CE,e  successive
modlifiche

Avvertimenti per l'utilizzatore

Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

In conformitda alla decisione CEE . 2000/532/CF
modificato con:2001/118/CF, 2001/119/CE, 2001/573/CF, e
successive modifiche.

Contenitori in metallo

Classificabile con fl codice 150104. Potenzialmente
assimitabile agli urbani in base al regolamento de/
singoli comuni. Se il recipiente contiene residuli di
formulato pue essere classificato con il codice 150110.
Se jl residuo di formulato é rilevante rispetto al peso
del «contenitore pud. essere classificato con il codice
080111

Smaltire secondo le disposizioni locali

% ISTITUTO GIORDANO 8.p.A.

' SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL
RAPPORTO DI REAZIONE AL FUOCO

Ne 7_,[9]332.]6 2/2
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Reazione al FUoto
rett. Gian Luigi Baffoni

N.B. Il presente Bollettino Tecnico & redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non é tuttavia impegnativo e
non comporta nostra responsabilita in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre
I'idoneita del prodotto al caso specifico.

IVAS Industria Vernici S.p.A. — Via Bellaria, 40 — 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italy

Tel. 0541 815811 Fax 0541 933112

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITA CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN IS0 9001:2008 =

wwWw.gruppaoivas.com ivas@gruppoivas.com
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