ISTITUTO GIORDANO s3a

CENTRO POLITECHICC DM RICERCHE

Wla Rossinl, 2 Tel. +#+ 3040) S41/343030 (3 Wneas)  C. F/NOM. IVA: 00525540409
47041 BELLARIA (RN] Italla  Telefax ++ 3W[0) 5417345540 C.CLAA_ 156766

Inscr. Reg. Merc. n® 1852

Cap. Soc. 1.200.000.000 L., tol. des.

INFORME DE ENSAYO N° 100055

Lugar v fecha de emision: Bellana, 03/07/19%4

Cliente: TVAS Industria Vemici 5 p.A — Via Bellana 40 — 47030 SAN MAURO
PASCOLI (FO)

Fecha de solicitud del ensayo: 22/05/1994

Numero v fecha del pedido: 5693, 23/05/1995

Fecha de recepcicon de la muestra: 27/03/1004

Fecha de realizacion del ensayo: 27/05/1996

Objeto del ensayo: determinar el poder de aislamiente actstico de un sistema de
aislanuento témmico extenior segin las normas UNI 8270 parte 37
del 1984 y UNT 8270 parte T de 1987.

Lugar del ensavo: Istituto Giordano 5 p A —Seccién 3 — Via Verga, 19— 47030
Gatteo (FO)

Procedencia de la muestra: cliente.

Descripeion de la muestra®,

La muestra sometida a ensayo es una pared de fabrica de ladnllo enfoscada, en cuya
superficie exterior se ha aplicado un sistema de aslamiento térmico exterior
denominado “Termocappotto Fonostop™.

{*) sepim declaracion del cliente.
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{Informe da enzayo o® 100055 del 03/07/1094) continuacion - pigina 2 da @

La mmestra esta formada por:

- Una pared formada con ladnllos huecos de arcilla, de 3000 mm de altura, 3600 mm de ancho y 250
mm de espesor, protegida en ambas caras por una capa de moertero tradicional de enfescado de 7 mim
de grosor por lado.

- Un sistema de aislamiente térmico exterior formado a su vez por:

- un panel aislante de 70 mm de espesor, formado por el acoplamiento v fijacion conéela de las
siguientes capas:
- lana de roca feldespatica de 40 mm de espesor 110 kg/m’ de densidad.
- una placa de poliestirenc expandido, denominada “PSE 20 RF”, de 30 mm de espesor.
El panel aislante ha sido fijade mediante tacos de forma de seta gon tormillo de expansicn tipe “Cl
ES 1307, a razén de 4-5 uds. por m”, extendiendo previamenite capas de morters eola vy pastaide
enlucide con cemento 323 (en una proporcidn de 30% de mortero colay 30% de pastade
enlucide), sobre la superficie exterior de la pared de fabrica de ladnlle deserita anteniormente, con
la capa de lana dingida hacia la pared.

- malla de refierzo de fibra de vidrio antialealina de 135 g/m® de peso, aplicada directamente sobre
el panel aislante, en el lade de la placa de poliestirenc expandido.

- TIevestimiento plastico continue de acabado tipo enlucido aplicado en la malla de refuerzo descnita

antenormente.

Fotografia de la muestra sometida a ensavo.
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{Informe de ensavo n® 100055 del 03./07/1995) continuacion - pagina 3 de @

SECCION DE LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO

(Pared enfoscada de fabrica de ladrille con sistema de aislamiento térmico exterior)

MORTERO COLA
TACO

ENLUCIDO ARMADO ¥ REVESTIMIENTO

POLIESTIRENO EXPANDIDO
LANA DE ROCA

FABRICA

ENFOSCADO EXT.

ENFOSCADD INT.
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{Informe de ensavo n® 100055 del 03/07/1995) continuacion - pagina 4 de @

Normas de referencia.

El ensayo ha sido efectnade en conformidad con las normas siguientes:

- UNI 8270 parte 3* Septiembre 1984 “Acnstica. Medicion del aislamiento acustico de edificios y
elementos de construccidn. Medicidn en laboratorio del poder de aislamiento aciistico de elementos de
construecion”™

- UNI 8270 parte 7, Junio 1937 “Acnstica. Evaluacion de las prestaciones acisticas de edificios y de

elementos de construccion.

Aparatos de ensavo.

Para realizar el ensayo se han utilizado los siguientes aparatos:

- generador de nudo Briiel & Kjzr. modelo “140357

- amplificador de potencia Masters, modelo “PWA-202/47

- fuente sonora ommidireccional WER-Elettronica

- ecualizador de tercio de octava Applied Besearch & Technology Inc , meodelo “HD-317
- mictéfonos @ %7 Briel & Kjzr, modelo “41927

- preamplificadores microfonices Britel & Kjzr, modelo “2669™

- analizador en tiempo real Britel & Kjzr, modelo 31447

- analizador en tiempo réal Briiel & Kjer. modelo. 21237

- accesorios complementarios

Metodo de ensave.

El objetivo de este'ensayo es evaluar las prestaciones de aislamiento acistico que ofrece el sistema de
aislamiento térmico eXxterior examinado; por este motivo se han efectuado 2 ensayos distintos, con el fin
de obteneruna evaluacicén de tipo comparativa: un ensayo ha sido efectuado para la pared smmple
enfoscada de fibnca de ladrlle, v el otro para la misma pared perc con el sistema de aislamiento témmico
descrito.
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(Informe de ensayo n® 100055 del 03/07/1994) continnacién - pigina 5 da @

Los recintos de ensayo estan formados por dos salas: 1a “sala emisora”™, que contiene la fuente de muidoe, v
la “‘sala receptora”, actsticamente caracterizada por el drea de absorcidn acustica equivalente.

Tras haber colocado la muestra que se somete a examen en el espacio existente entre las dos salas de
ensayo, ¢ ha medido el nivel de presion sonora a distintas frecuencias, de 100 a 3150 Hz, en ambas salas,
¥ s& han estimado los tiempos de reverberacion en la sala receptora para el misme campo sonoro.

El indice de evaluacién “E.." del poder de aislamiento acistice “E” es equivalente al valor en dB de la
curva de referencia a 500 Hz, en conformidad con el procedimiento establecido por la nomma UNI 8270
parte 7°.

El poder de aislamiento aclistico "B, equivalents a 10 veces el logaritmo decimal de la fraceidn entre la
potencia sonora incidente v 1a potencia senora transmitida a través de la muestra, se ha caleulado

aplicando la sigmente formmla:

S
RE=L-L:+ lﬂ-lug—ﬁ (dB)

Donde: L; = nivel medio de presién sonora en lagala emisora expresado en dB
L: = nivel medic de presién sonoraen lasala receptora, expresado en dB
S = superficie itil de medicion de la muestra, expresadaen m
A = irea de absorcién acistica equivalente de la sala receptora, expresada en m®, caleulada
aplicando la signiente formula:

v
A=0163. —
T

Daonde: V = Valumen de la sala receptora, expresado en m®.
T = Tiempo de reverberacion, expresado en seg.

Eesultados del ensavo.

Los resultados del ensayo se han descrito por medio de tablas y diagramas en las signientes paginas.
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(Informe de ensavo n® 100055 dal 0307/ 1994)

continuacion - pagina 6 de @

Ensave n* 1 - Pared simple enfoscada de fabrica de ladrillo.

Temperatura ambiente media 20.4°C

Volumen de la sala receptora “V™ T20m

Superficie util de medicion de la muestra “57 10.80 m*

Pozicion macrofonos Vanlla giratona con recormdo cireular (radio 1 m)

Creneracion del campo sonore Altavoz movil con recomdo rectilingo ipnala 1 6m x 2

(1da v vaelta)
Frecuencia Ly L,* T R Curva de
referencia

[Hz] [dB] [dB] (5] [dB] [dB]
100 1019 558 31 46.8 270
125 1005 64.9 113 358 30.0
160 1005 63.0 169 304 EER
200 101.5 624 1158 402 36.0
250 101.8 63.0 1.68 407 390
315 Q993 60.5 03 40.8 420
400 029 301 144 411 450
500 1002 60.1 155 41.7 46.0
630 002 3886 1.54 423 47.0
800 99.1 312 1.59 43.5 43.0
1000 008 7 1.56 467 490
1250 20.0 525 1.61 482 50.0
1600 002 52.6 1.66 483 50.0
2000 oTe 52.1 1.53 472 50.0
2500 g4 529 1.46 467 50.0
3150 93.7 487 1.35 479 50.0

{*) Vazlores e influsnciados por la transmisicn lateral ni por el miido de fondo.
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{Informe de ensayo n® 100055 del 03/07/1998) contnuacion - pagina 7 de &

Ensavo n® 1 - Pared simple
enfoscada de fabrica de ladrillo.

Superficie ntil de medicion de la
muestra:

10.80 m*

Volumen sala emisora:

57.0m? o
=2
k
Volumen sala receptora: ,§
72.0m’ ‘§
Tipo de ruido: g
Fosa
]
Tipo de filtro: §
1/3 de octava
Resultado del
. Hz para

00 Hza

Frecuencia (Hz)
Datos registrados en el experimento

Curva de referencia
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(Informe de ensayo n® 100055 del 03/°07/1994)

continuacion - pagina & da @

Ensayon® I - Pared enfoscada de fabrica de ladrille con sistema de aislamiento térmico exterior.

Temperatura ambiente media 04=C

Volumen de la sala receptora =WV T20m

Superficie util de medicion de la muestra “57 1080 m*

Posicion mucrofonos Vanlla gratorna con recomdo circular (radio 1 m)

Generacién del campo somoro Altavoz movil con recomde rectilineo 1gual a l 6m =2

(1da v vuelta)
Frecuencia Ly L.* T E Curva de
referencia

[Hz] [dB] [dB] [s] [dB] [dB]
100 004 393 131 410 03
125 294 619 113 376 423
160 99.5 616 1.59 398 455
200 101.0 308 158 4290 483
250 1027 35 1’68 487 513
315 101.1 3T L73 513 543
400 100.3 487 144 52.8 57.5
500 1009 476 1.55 548 58.3
630 100.2 433 1.64 587 595
800 1002 412 1.59 60.7 60.3
1000 1009 401 156 62.4 61.3
1250 100.2 382 1.61 637 62.3
1600 1003 36.1 1.66 G66.0 62.3
2000 99.0 340 1.53 66.5 62.5
2500 095 4 1.45 66.4 62.5
3150 06.7 227 135 670 62.3

(*) Valores no mflusnciades por la transmision lateral i por el ruido de fonde.
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{Informe de ensavo o® 100055 dal 03./07/1994) continuacion - paging & de @

Ensavo n® 2 - Pared enfoscada de
fabrica de ladrille con sistema de

aislamiento térmico exterior.

Superficie util de medicion de la
muestra:
10.80 m”

Volumen sala emisora:
57.0m’

Volumen sala receptora:
720’

Tipo de ruido:
Fosa

Tipo de filtro:
1/3 de octava

Eesultade del

%

=
g ¥
T g

Frecuencia (Hz)

Datos registrados en el experimento

Curva de referencia
Técnico Responsable del Laboratorio Presidente o
nEayo de Aciistica y Vibraciones Administrador Delegado

{Dr. Gian Luigi Baffoni) Dr. Gian Luigi Baffoni) Vincenzoe Tommi (Dr. Ingeniera)
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