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Panel aislante en EPS aditivado con grafto. Apto para el sistema TERMOK8 MECÁNICO.

Panel para aislamiento térmico fabricado en poliestireno expandido sinterizado EPS 
aditivado con grafito, cortado de bloque e ideal para la aplicación en sistema de 
aislamiento térmico por capas (SATE).
Certificado ETICS según las directrices EAD 040083-00-0404, anteriormente ETAG 
004, y la norma UNI EN 13499:2005, con el "Certificado de Conformidad" [UNI EN 
13163].
Los paneles están fresados a lo largo de los cuatro lados con una ranura adecuada 
de 2 cm de profundidad para el fijado de los perfiles del sistema TermoK8 Mecánico.
Los paneles cumplen con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM) mediante el uso 
de EPS reciclado y cuentan con una certificación de producto emitida por un 
organismo de evaluación externo que certifica y garantiza el contenido reciclado.

DESCRIPCIÓN

•  Simplicidad de instalación;
•  Económico;
•  Apto para soportes difíciles;
•  Contenido reciclado 15%.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Resistencia al paso del vapor de agua (EN 
12086)

30-70 µ

Calor específico (EN 10456) 1340 J/kgK

Tensión de compresión al 10% de 
deformación (EN 826)

≥ 100 kPa

Resistencia a la tracción perpendic. a las 
caras(EN 1607)

≥ 150 kPa

Resistencia a la compresión CS(10/Y) ≥ 100 kPa

Conductividad térmica (λ) (EN 12667) λ 0.030 W/mK

Clase de reacción al fuego E

Estabilidad dimensional (EN 1603) ± 0,2%

Resistencia al corte (EN 12090) ≥ 20 kPa
Módulo de corte: ≥ 1000 kPa

Absorción de agua por inmersión parcial (EN 
16535)

≤ 0,5 Kg/m2

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones paneles 60 cm x 60 cm

Espesor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Tolerancias dimensionales ± 2 mm Longitud
± 2 mm Ancho
± 1 mm Espesor
± 2 mm/m Ortogonalidad
+ 3 mm Planitud

CARACTERÍSTICAS
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Procedimiento de Aplicación:
En caso de que durante la fase de instalación, las placas queden expuestas a los rayos UV durante un largo período, 
protégelas mediante el uso de redes de sombreado, para evitar el desmenuzamiento superficial (amarillento).
Si, debido a una exposición prolongada a los rayos UV, se ha generado el desmoronamiento superficial (las placas se ven 
amarillentas), elimine completamente la sustancia en polvo producida mediante lijado y cepillado antes de la aplicación del 
acabado, para garantizar una correcta y eficaz adherencia.

APLICACIÓN

Conservación:
Material termorreflectante: no cubrir las placas con materiales y/o lonas transparentes durante la instalación y el 
almacenamiento.

ALMACENAMIENTO

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES

IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia

Tel. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com

Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científcos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni 

supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto 

sea adecuado al caso específco.
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