
fcha técnica - ed. 02/2026

spalletta isolante per
imbotte lai-sys eps

página 1 de 2

Jamba prefabricada LAI-SYS en EPS para el aislamiento del vano lateral.

Las jambas prefabricadas LAI-SYS son sistemas premontados para el aislamiento 
del hueco de ventana, compuestos por un elemento aislante y un perfil de conexión 
integrado.
El elemento aislante está disponible en EPS, espuma de poliuretano (PU) o lana 
mineral (MW), y viene equipado con escuadra combinada preencolada, malla de 
refuerzo y acabado superficial listo para el enlucido.
Disponible, en la versión con espesor de 24 mm, también con perfil cortagotas “Typ 
45”.

DESCRIPCIÓN

•  Montaje simple y rápido;
•  Conexión duradera y resistente en ventanas y puertas;
•  Excelentes propiedades aislantes;
•  Excelente estética;
•  Seguridad;
•  Disponible también a medida.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Ancho 150, 200, 240, 300 e 395 mm

Longitud barras 1350, 1600, 2000 e 2700 mm

Conductividad térmica EPS λ 0,035 W/mK
PU λ 0,029 W/mK
MW λ 0,037 W/mK

Espesor EPS 14 mm (24 mm bajo pedido)
PU 24 mm
MW 24 mm

Densidad EPS 20 kg/m³

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Accesorios adicionales:
Ver adjunto 1
Perfil de conexión en aluminio “TYP U” para la protección de la jamba LAI -SYS en presencia de persianas correderas, a fijar 
con tacos en el marco de la ventana. (14 x 2500 mm; 24 x 2500 mm )
Perfil de conexión en PVC “U-AL” para la protección de la jamba LAI-SYS contra la carpintería o el riel visible de la persiana. 
Autoadhesivo y pintable. (14 x 1350 o 1600 o 2000 o 2700 mm; 24 x 1350 o 1600 o 2000 o 2700 mm )

APLICACIÓN

ALMACENAMIENTO
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Conservación:
Conservar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor.

ADJUNTOS

Adjunto 1: ADDITIONAL ACCESSORIES
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Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científcos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni 

supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto 

sea adecuado al caso específco.
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