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Cubo di montaggio in poliuretano come spessore di appoggio ai carichi nel sistema di isolamento a cappotto 
 

DESCRIZIONE  

I blocchi di montaggio Quadroline PU sono dei blocchi in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile con peso specifico elevato.  
Fungono da spessore d’appoggio in caso di carichi, nel sistema d'isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) e lana di roccia 
(SW).  Funge inoltre da spessore di appoggio in caso di carichi intermedi. Idoneo per tutti i sistemi ETICS. 
Gli ancoraggi vanno effettuati alla muratura. Non è consentito applicare i collegamenti a vite direttamente nel blocchi di montaggio 
Quadroline®-PU.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

 
 
 
 

CARICHI IDONEI  

Gli ancoraggi vanno effettuati alla muratura. Non è consentito applicare i collegamenti a vite direttamente nel blocchi di montaggio 
Quadroline®-PU. I montaggi come spessori d’appoggio sono ammessi, ad esempio per: 
 

 
Pensiline       Tende solari 

 
 
 
 
 

DATI TECNICI  Valore 

Spessori: 
 80 , 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 
260, 280, 300 mm 

Dimensioni:  
Sezione quadrata 

 
 198 x 198 mm 

Peso specifico EPS:  200 kg/m³ 

Conducibilità termica: λ =   λ = 0,049 W/m·K 

Reazione al fuoco secondo 13501-1  E  


