
 
VARITHERM 320  
 

 

Scheda Tecnica - Ed. 04/2023 
 

pag. 1 
 

 

 
 
 

 
 
Pannello in EPS ad altissima densità per applicazioni in cui è richiesta un’elevata resistenza alla pressione. 
 

DESCRIZIONE  

Materiale da costruzione in EPS ad elevatissima densità indicato per tutti i punti del cantiere dove è richiesta un’elevata resistenza 
alla compressione, un elevato isolamento termico e una buona capacità di inassorbenza all’acqua. 
Su richiesta del cliente, i pannelli standard VARITHERM possono essere realizzati come pannelli tagliati, listelli profilati o formelle.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Può essere fornito anche sotto forma di pezzi finiti espansi. In tal caso, le possibilità riguardo alle forme sono praticamente illimitate.  
Può essere trasformato con le normali macchine per la lavorazione del legno, fissato con viti da legno e incollato con adesivi privi di 
solventi comunemente reperibili in commercio (ad es. collanti poliuretanici o polimerici).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARICHI IDONEI  

▪ Usano come elementi a taglio termico per carichi leggeri 
▪ Utilizzano come spessore da compressione da carichi pesanti 

 
 

DATI TECNICI  Valore 

Spessori:  10 , 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm 

Dimensioni:   800 x 1200 mm 

Resistenza a compressione con uno  
schiacciamento del 10% kPa 

 5400 kPa 

Resistenza a compressione con uno 
 schiacciamento del 2%  

 3500 kPa 

Peso specifico EPS:  320 kg/m³ 

Conducibilità termica: λ =   λ = 0,057 W/m·K 

Reazione al fuoco secondo 13501-1  E  


